
DPE‐20 ENERGY STORAGE CHOKES

ORDERING CODE:

DPE ‐ 20 /47 /0,18‐V
H ‐ horizontal, V ‐ vertical
rated current in Amps
inductance in mH
core size
product symbol

horizontal version

horizontal version
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● Inductance tolerance:±20%
● RDC Cu wire resistance ±20%

Part number Lnom [mH] Imax [A] RDC [Ω]

DPE­20/0,10/4,5 0,10 4,5 0,06

DPE­20/0,15/4,0 0,15 4,0 0,08

DPE­20/0,22/3,3 0,22 3,3 0,13

DPE­20/0,33/2,8 0,33 2,8 0,17

DPE­20/0,47/2,4 0,47 2,4 0,25

DPE­20/0,68/2,2 0,68 2,2 0,30

DPE­20/1,0/1,9 1,0 1,9 0,49

DPE­20/1,5/1,4 1,5 1,4 0,66

DPE­20/2,2/1,2 2,2 1,2 0,92

DPE­20/3,3/1,0 3,3 1,0 1,45

DPE­20/4,7/0,90 4,7 0,90 2,00

DPE­20/6,8/0,60 6,8 0,60 3,20

DPE­20/10/0,50 10 0,50 4,80

DPE­20/15/0,40 15 0,40 7,50

DPE­20/22/0,30 22 0,30 10,60

DPE­20/33/0,25 33 0,25 16,00

DPE­20/47/0,18 47 0,18 27,00

CHARACTERISTICS AC:

DPE‐20/0,10/4,5 DPE‐20/0,15/4,0

DPE‐20/0,22/3,3 DPE‐20/0,33/2,8 2/8



DPE‐20/3,3/1,0DPE‐20/2,2/1,2

DPE‐20/1,0/1,9 DPE‐20/1,5/1,4

DPE‐20/0,47/2,4 DPE‐20/0,68/2,2
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DPE‐20/4,7/0,90 DPE‐20/6,8/0,60

DPE‐20/10/0,50 DPE‐20/15/0,40

DPE‐20/22/0,30 DPE‐20/33/0,25
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DPE‐20/0,33/2,8DPE‐20/0,22/3,3

DPE‐20/0,10/4,5 DPE‐20/0,15/4,0

DPE‐20/47/0,18

CHARACTERISTICS DC:
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DPE‐20/3,3/1,0DPE‐20/2,2/1,2

DPE‐20/1,0/1,9 DPE‐20/1,5/1,4

DPE‐20/0,47/2,4 DPE‐20/0,68/2,2
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DPE‐20/10/0,50 DPE‐20/15/0,40

DPE‐20/4,7/0,90 DPE‐20/6,8/0,60
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DPE‐20/22/0,30 DPE‐20/33/0,25



DPE‐20/47/0,18
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