(@ FERYSTER

sales@feryster.pl

DUS-9,8 COMMON MODE CHOKES

APPLICATIONS:

 Suppression of common mode noise
e Line filters

e SMPS
« Electronic ballasts

ORDERING CODE:
DUS -9,8 /47 /0,2

rated current in Amps

inductance in mH@IDC= 0A
core size

product symbol

DIMENSIONS:
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PROPERTIES:

Minimum
Part number | Loy [MH] | 1, (A1 | $u2ranteed | gncpg) [ aTrc)
[mH]
DUS-9,8/0,33/2,5 | 2x0,33 25 0,231 2x0,029 24
DUS-9,8/047/2,5 | 2x0,47 25 0329 | 2x0,034 28
DUS-9,8/0,68/1,9 | 2x0,68 1,9 0476 | 2x0,052 24
DUS-9,81,012 | 2x1,0 1.2 0,70 2x0,092 20
DUS-9,81512 | 2x15 1.2 1,05 2x0,12 26
DUS-9,8/2212 | 2x22 1,2 1,54 2x0,14 24
DUS-9,8/33/09 | 2x33 0.9 2,31 2x0,20 21
DUS-9,8/4,7/0,7 | 2x4,7 07 3,29 2x0,21 13
DUS-9,8/6,8/0,7 | 268 07 476 2x0,44 25
DUS-9,810005 | 2x10 05 7.0 2x0,65 27
DUS-9,8/15005 | 2x15 05 10,5 2x0,80 28
DUS-9,8/22/03 | 2x22 03 15,4 2x1,49 19
DUS-9,8/3303 | 2x33 03 23,1 2x2,04 26
DUS-9,8/47/02 |  2x47 0,2 32,9 2x2,67 16

e Dielectric withstanding voltage: 2100A AC
e LCR meter: f=10kHz/1V e RDC Cu wire resistance: +20%

MEASUREMENT METHOD:

DUT
COMMON MODE

line side load side

DUT DIFFERENTIAL MODE

| I~

line side load side
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COMMON MODE IMPEDANCE:

Impedance graph DUS-9,8

1000000 — DUS-9,8/0,33/2,5 CM
— DUS-9,8/0,47/2,5 CM
—— DUS-9,8/0,68/1,9 CM

100000 — DUS-9,8/1,011,2 CM

— DUS-9,8/1,5/1,2 CM
— DUS-9,8/2,211,2 CM
—— DUS-9,8/2,310,9 CM
—— DUS-9,8/4,7/0,7 CM
— DUS-9,8/6,8/0,7 CM
—— DUS-9,8/10/0,5 CM
—— DUS-9,8/15/0,5 CM
— DUS-9,8/22/0,3 CM
—— DUS-9,8/33/0,3 CM
—— DUS-9,8/47/0,2 CM
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Impedance graph DUS-9,8
1000000 — DUS-9,8/0,33/2,5 DM
—— DUS-9,8/0,47/2,5 DM
100000 - DUS-9,8/0,68/1,9 DM
— DUS-9,811,0/12 DM
— DUS-9,81 5112 DM
10000 —— DUS-9,8/2,2/1,2 DM
— DUS-9,8/3,3/0,9 DM
Q 1000 —— DUS-9,8/4,7/0,7 DM
8 — DUS-9,8/6,8/0,7 DM
% —— DUS-9,8/10/0,5 DM
g 100 — DUS-9,8/15/0,5 DM
Q — DUS-9,8/22/0,3 DM
E 10 —— DUS-9,8/33/0,3 DM
— DUS-9,8/47/0,2 DM
1
0
1kHz 5kHz 10kHz 50kHz 100kHz 500kHz  1MHz 5MHz
Frequency
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COMMON MODE ATTENUATION:

Attenuation graph DUS-9,8

ZF — DUS980,332,5CM

#/ — DUS-98047/2.5CM

g —— DUS-9,8/0,68/1.9 CM
— DUS-9,811,01,2 CM
L — DUS-9.81,51,2CM
# — DUS-9,8/2,211,2 CM
— DUS-9,8/3,3/0,9 CM
- —— DUS-9,8/4,7/0,7 CM
-30 _— —— DUS-9,8/6,8/0,7 CM
g —— DUS-9.810/0,5 CM
— DUS-9,8/15/0.5 CM

-9 = —— DUS-9,8/22/0.3 CM

—— DUS-9,8/33/0,3 CM
— DUS-9,8/47/0,2 CM
-50 / \ s
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DIFFERENTIAL MODE ATTENUATION:

Attenuation graph DUS-9,8

— DUS-9,8/0,33/2,5 DM
— DUS.9,8/0,47/25 DM
% —— DUS-9,8/0,68/19 DM
— DUS-9,8/1,011,2 DM
— DUS-9,8/1,5/1,2 DM
— DUS-9,812,2/1,2 DM
— DUS-9,8/3,3/0,9 DM
—— DUS-9,8/4,7/0,7 DM
— DUS-9,8/6,8/0,7 DM
— DUS-9,8/10/0 5 DM
—— DUS-9,8/15/0,5 DM
— DUS-9,8/22/0,3 DM
—— DUS-9,8/33/0,3 DM
—— DUS-9,8/47/0,2 DM

Attenuation [dB]

10kHz 1MHz 100MHz
100kHz 10MHz
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