
Przewody Miedziane Emaliowane Okragle

Wlasciwosci przewodów podano dla srednicy 0,5mm.

Warstwa podstawowa
Warstwa

zewnetrzna
IEC PN-EN 60317
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mm mm °C 1/2h.1d.°C 2 min °C °C.s N.min %.min °.max N.max °C kV kV

modyfikowany poliuretan 317-20 PN-EN 60317-20 0,25-0,71 0,25-0,71 F 155 180 240
395°C

2s
5H 10% 1d 6,6 42 37 0,39 5H - - - 3,6 3,00

uzwojeniewymagajacestosowaniaprzewodów

pozwalajacychna ich lutowanie bez usuwania izolacji ;

uzwojenia silników malej mocy, urzadzen i aparatów

radiowych, TV, pomiarowych, telekomunikacyjnychitp.

modyfikowany poliuretan poliamid (nylon) 317-21 PN-EN 60317-21 0,25-0,71 0,25-0,71 F 155 180 240
395°C

2s
5H 10% 1d 6,6 42 37 0,39 5H - - - 3,6 3,00

zalecane do uzwajania na automatycznychnawijarkach

szybkobieznych.Bardzo dobre wlasciwosci poslizgowe

modyfikowany

poliesterimid
317-23 PN-EN 60317-23 0,03-0,71 0,03-0,71 H 180 200 265

470

3s
5H 10% 1d 4,45 25 43 0,39 5H - - - 2,4 1,80

uzwojeniewymagajacestosowaniaprzewodów

pozwalajacychna ich lutowanie bez usuwania izolacji

modyfikowany

poliesterimid
317-8 PN-EN 60317-8 0,03-3,15 0,03-3,55 H 180 205 340 - 5H 10% 1d 6,74 46 37 0,39 5H dobra dobra 195 3,2 2,80

uzwojenianarazone na dzialaniepodwyzszonych

temperatur i przeciazen; o duzej niezawodnosci i

trwalosci; uzwojenia silników i urzadzen elektrycznych

stosowanychw gospodarstwiedomowym

modyfikowany

poliesterimid
poliamid (nylon) 317-22 PN-EN 60317-22 0,25+0,71 0,25+0,71 H 180 205 340 - 5H 10% 1d 6,74 46 37 0,39 5H

bardzo

dobra

bardzo

dobra
195 3,2 2,80 do szybkiego uzwajania silników klasy cieplnej H

modyfikowany

poliesterimid
amid-imid 317-13 PN-EN 60317-13 0,25-2,00 0,25-2,00 C 200 225 380 - 6H 10% 1d 7,45 39 38 0,39 6H

bardzo

dobra

bardzo

dobra
215 8,00 6,00

amid-imid 317-26 PN-EN 60317-26 0,25-1,60 0,25+3,00 C 200 225 380 - 6H 10% 1d 7,45 39 38 0,39 6H
bardzo

dobra

bardzo

dobra
215 8,00 6,00

modyfikowany

poliesterimid
poliamid

przewód z

warstwa

samospiekaja

ca

317-37 PN-EN 60317-37 0,25-0,71 0,25-0,71 H 180 200 300 - - 10% 1d 4,45 25 43 0,39 - - - - 2,4 1,8

przewody o podwyzszonej opornosci cieplnej

uzywane w cewkach; dalsza impregnacja nie

potrzebna
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Zastosowanie

uzwojenia silników górniczych, trakcyjnych i innych

specjalnych urzadzen elektrycznychnarazonych na

bardzo duze przeciazenia

Napiecie przebicia:

Wlasnosci

Mechaniczne Chemiczne Elektryczne

Odpornosc na:
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Parametry cieplneRodzaj lakieru
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podwyzszona

odpornosc

cieplna

wysoka

odpornosc

cieplna

(freon)

Zakres

produkowanych

srednicNormy

Grade 1 Grade 2W
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podatne do

lutowania bez

usuwania

emalii


